
1.1. Przedmiot normy

Norma zawiera informacje o dopuszczalnych odchyleniach jakościowych produktów oraz przedstawia kryteria oceny odchyleń:
- ugięcie paneli pod wpływem temperatury przy zamkniętej bramie,
- ugięcie paneli przy otwartej bramie (znajdujących się w pozycji poziomej),
- różnica płaszczyzn między panelami przy zamkniętej bramie,
- dystans między panelami,
- wklęsłość panelu,
- uszczelnienie drzwi serwisowych,
- ugięcie profili bram rolowanych pod wpływem warunków atmosferycznych przy zamkniętej bramie,
- ugięcie profili bram rolowanych przy nadprożu wynikające z konstrukcji bramy.

1. Wstęp

2.1. Sposób przeprowadzenia kontroli
2.1.1. Ugięcie paneli pod wpływem temperatury (rys. 2.1.1. A, 2.1.1. B)

- Pomiar ugięcia dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia paneli przy zamkniętej bramie przeprowadzonego za pomocą   
  przyrządów pomiarowych.
- Pomiar różnicy temperatur na zewnątrz i w pomieszczeniu podczas dokonywania badania.
- Pomiar różnicy temperatur zewnętrznej i wewnętrznej okładziny panelu.
- Określenie usytuowania płaszcza bramy względem stron świata.
- Określenie ilości profili wzmacniających.
- Określenie wymiarów zamówieniowych bramy (szerokość B x wysokość H).
- Określenie koloru poszycia bramy (RAL/okleina).

2. Kryteria oceny

1.2. Zakres zastosowania

Norma odnosi się do poniższych produktów:
- bramy segmentowe garażowe,
- bramy segmentowe przemysłowe,
- bramy rolowane garażowe,
- bramy rolowane przemysłowe.
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2.1.2. Ugięcie paneli przy otwartej bramie (znajdujących się w pozycji poziomej; rys. 2.1.2.) 

- Poszycie bramy powinno znajdować się w pozycji otwartej w czasie niezbędnym do swobodnej komunikacji, nie zaleca się  
  pozostawiania otwartej bramy w czasie dłuższym niż wymaga tego wjazd/wyjazd pojazdu.
- Pomiar ugięcia dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia paneli przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych.
- Określenie wymiarów zamówieniowych bramy (szerokość B x wysokość H).
- Określenie ilości profili wzmacniających.

2.1.3. Różnica płaszczyzn między panelami (rys. 2.1.3.)   

- Pomiar dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia powierzchni paneli względem siebie przy zamkniętej bramie  
   przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych.

2.1.4. Dystans między panelami

- Pomiar dokonany w miejscach skrajnie różnych odległości między sąsiednimi panelami w pozycji pionowej (przy zamkniętej  
  bramie) przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych (rys. 2.1.4.a.).
- Pomiar dokonany w miejscach skrajnie różnych odległości między tymi samymi panelami z lewej i prawej strony w pozycji  
  pionowej (przy zamkniętej bramie) przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych (rys. 2.1.4.b.).

2.1.2.

2.1.3. 2.1.4.a.

2.1.4.b.



2.1.6. Ugięcie profili bram rolowanych pod wpływem warunków atmosferycznych (rys. 2.1.6. A, 2.1.6. B)   

- Pomiar ugięcia dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia profili przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych.
- Określenie wymiarów zamówieniowych bramy (szerokość B x wysokość H).
- Pomiar temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
- Pomiar temperatury profili bramy od strony zewnętrznej.
- Określenie usytuowania płaszcza bramy względem bram stron świata.
- Określenie koloru poszycia bramy (RAL/okleina).

2.1.5. Wklęsłość panelu (rys. 2.1.5.)   

- Pomiar dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia okładziny od płaszczyzny panelu przeprowadzony za pomoc  
  przyrządów pomiarowych.

2.1.5.

2.1.6. A 2.1.6. B

2.1.7. Uszczelnienie drzwi serwisowych  

- Oceny uszczelnienia drzwi serwisowych należy dokonać wyłącznie przy zamkniętej bramie.



2.2. Dopuszczalne odchylenia   
2.2.1. Ugięcie paneli pod wpływem temperatury 

Właściwości zastosowanych materiałów oraz zaistniała różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia powodują 
ugięcie paneli. Jest to zjawiskiem naturalnym. Dopuszczalne wartości tych odchyleń przedstawia poniższa tabela.

B - szerokość bramy [mm]
∆T - różnica temperatur na zewnętrznej i wewnętrznej okładzinie panelu [°C]

Normy krajowe wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny, zharmonizowane z Normami Europejskimi:

PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - oddziaływania termiczne
PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - oddziaływania wiatru

Zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w cenniku, nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach (według tabeli kolorów pkt. 4.) 
w miejscach silnie nasłonecznionych (np. od strony południowej).

Szerokość 
bramy B [mm]

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

∆T[°C] Maksymalne ugięcie [mm]

-50 -12,0 -17,3 -23,6 -30,8 -38,9 -48,1 -58,2 -69,2 -81,3 -94,2 -108,2 -123,1 -138,9

-40 -9,6 -13,8 -18,8 -24,6 -31,2 -38,5 -46,5 -55,4 -65,0 -75,4 -86,5 -98,5 -111,2

-30 -7,2 -10,4 -14,1 -18,5 -23,4 -28,8 -34,9 -41,5 -48,8 -56,5 -64,9 -73,8 -83,4

30 7,2 10,4 14,1 18,5 23,4 28,8 34,9 41,5 48,8 56,5 64,9 73,8 83,4

40 9,6 13,8 18,8 24,6 31,2 38,5 46,5 55,4 65,0 75,4 86,5 98,5 111,2

50 12,0 17,3 23,6 30,8 38,9 48,1 58,2 69,2 81,3 94,2 108,2 123,1 138,9

2.1.8. Ugięcie profili bram rolowanych przy nadprożu wynikające z konstrukcji bramy (rys. 2.1.8.)   

- Pomiar ugięcia dokonany w miejscu maksymalnego odchylenia profili przeprowadzonego za pomocą przyrządów pomiarowych.
- Określenie wymiarów zamówieniowych bramy (szerokość B x wysokość H).

2.1.8.

2.2.2. Ugięcie paneli przy otwartej bramie (znajdujących się w pozycji poziomej) 

Ciężar własny = 0,114 kN/m2

Szerokość
bramy B [mm]

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500

Maksymalne 
ugięcie [mm]

1,8 3,1 5,1 7,8 11,6 16,8 23,5 32,2 43,1 56,7 73,3 93,4 117,5



2.2.3. Różnica płaszczyzn między panelami  

Z uwagi na dopuszczalne odchyłki wymiarowe paneli, rozszerzalność temperaturową oraz charakterystykę pracy bramy  
dopuszcza się różnicę płaszczyzn sąsiednich paneli do 2 mm dla paneli o grubości 40 mm oraz 3 mm dla paneli o grubości 60 mm.

2.2.8. Ugięcie profili bram rolowanych przy nadprożu wynikające z konstrukcji bramy

Właściwości zastosowanych materiałów oraz konstrukcja bramy powodują ugięcie profili bramy przy nadprożu. Jest to  
zjawiskiem naturalnym. Dopuszczalne wartości tych odchyleń przedstawia poniższa tabela.

B - szerokość bramy [mm]

2.2.6. Ugięcie profili bram rolowanych pod wpływem warunków atmosferycznych

Właściwości zastosowanych materiałów oraz warunki atmosferyczne powodują ugięcia profili bramy. Jest to zjawiskiem 
naturalnym. Dopuszczalne wartości tych odchyleń przedstawia poniższa tabela.

B - szerokość bramy [mm]

2.2.5. Wklęsłość panelu

Z uwagi na dopuszczalne odchyłki wymiarowe paneli, rozszerzalność temperaturową oraz charakterystykę pracy bramy  
dopuszcza się różnicę płaszczyzn pojedynczego panelu do 3 mm.

2.2.7. Uszczelnienie drzwi serwisowych

Z uwagi na konstrukcję bramy z drzwiami serwisowymi dopuszcza się szczelinę pomiędzy progiem, a skrzydłem drzwi  
serwisowych o wartości do 2 mm.

2.2.4. Dystans między panelami

- 	Z uwagi na dopuszczalne odchyłki wymiarowe paneli, rozszerzalność temperaturową oraz charakterystykę pracy bramy  
	 dopuszcza się różnicę między poszczególnymi odległościami sąsiadujących paneli do 3 mm.
- 	Z uwagi na dopuszczalne odchyłki wymiarowe paneli oraz charakterystykę pracy bramy dopuszcza się różnicę między tymi  
	 samymi panelami z lewej i prawej strony do 1 mm.

Szerokość
bramy B [mm]

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000

Maksymalne 
ugięcie [mm]

+/-
164

+/-
172

+/-
180

+/-
188

+/-
196

+/-
204

+/-
212

+/-
220

+/-
228

+/-
236

+/-
244

+/-
252

+/-
260

+/-
268

+/-
276

+/-
284

+/-
292

+/-
300

Szerokość
bramy B [mm]

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000

Maksymalne 
ugięcie [mm]

92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160

Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w miejscach silnie nasłonecznionych (np. od strony południowej).

3.4. Uszczelnienie

- Z uwagi na konstrukcję bramy w miejscach styku uszczelek gumowych z innymi elementami bramy dopuszcza się brak ich pełnej  
  szczelności. Uszczelnienie bramy uwarunkowane jest również poziomem posadzki oraz liniowością nadproża i węgarków bocznych.
- Z uwagi na konstrukcję bramy z drzwiami serwisowymi na obwodzie skrzydła drzwi dopuszcza się brak ich pełnej szczelności.  
  Uszczelnienie to uwarunkowane jest również poziomem posadzki oraz liniowością nadproża i węgarków bocznych.

3.3. Dystans między panelami

- Ocenie nie podlegają bramy wymagające regulacji zawiasów.
- Ocenie nie podlegają bramy narażone na działanie temperatur powietrza niższych niż -25°C oraz wyższych od +55°C.

3.2. Różnica płaszczyzn paneli w pozycji otwartej bramy (znajdujących się w poziomie)

- Ocenie nie podlegają poszycia bram, które pozostawione były w pozycji otwartej na okres dłuższy niż czas niezbędny do  
  wjazdu/wyjazdu pojazdu. 
- Ocenie nie podlegają bramy narażone na działanie temperatur powietrza niższych niż -25°C oraz wyższych od +55°C.

3.1. Ugięcie paneli pod wpływem temperatury

- Ocenie nie podlegają bramy z poszyciem w ciemnym kolorze (według tabeli kolorów pkt. 4.) zamontowane w miejscu silnie  
 nasłonecznionym; może to prowadzić do odkształcenia tego poszycia co jest procesem naturalnym wynikającym  
   z właściwości materiałowych.
- Ocenie nie podlegają bramy narażone na działanie temperatur powietrza niższych niż -25°C oraz wyższych od +55°C.

3. Wyłączenia z oceny



3.5. Ugięcie profili bram rolowanych pod wpływem warunków atmosferycznych   

- Ocenie nie podlegają  bramy z poszyciem w ciemnym kolorze (według tabeli kolorów pkt. 4.) zamontowane w miejscu silnie  
 nasłonecznionym; może to prowadzić do odkształcenia tego poszycia co jest procesem naturalnym wynikającym  
  z właściwości materiałowych.
- Ocenie nie podlegają bramy narażone na działanie temperatur powietrza niższych niż -25°C oraz wyższych od +55°C.
- Ocenie nie podlegają bramy narażone na wpływ negatywnej różnicy ciśnień (rys. 3.5. A, 3.5. B).
- Ocenie nie podlegają bramy zamontowane w budynkach usytuowanych w odkrytym, nie zabudowanym terenie (rys. 3.5. C).
- Ocenie nie podlegają bramy zamontowane w budynkach niekorzystnie usytuowanych względem innych budynków (rys. 3.5. D).

3.5. A

3.5. C

3.5. D

3.5. B



KRISPOL Sp. z o.o. ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września,  
NIP PL 7891541390, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48

4. Tabela kolorów

Tabela dekorów - oklein

Nazwa Typ

Mahoń 12 ciemny

Winchester 19 ciemny

Sosna antyczna 20 ciemny

Dąb naturalny 42 jasny

Dąb ciemny 44 ciemny

Dąb bagienny 45 ciemny

Dąb złoty 48 ciemny

Orzech 96 ciemny

Szary 173 jasny

Antracyt 174 ciemny

Brąz czekoladowy 185 ciemny

Antracyt gładki 204 ciemny

Karbon 210 ciemny

Ciemnoszary gładki 703 ciemny

Beton 2 ciemny

RAL 9016 jasny

RAL 8014 ciemny

RAL 1000 jasny

RAL 1001 jasny

RAL 1002 jasny

RAL 1003 jasny

RAL 1004 jasny

RAL 1005 jasny

RAL 1006 jasny

RAL 1007 jasny

RAL 1011 jasny

RAL 1012 jasny

RAL 1013 jasny

RAL 1014 jasny

RAL 1015 jasny

RAL 1016 jasny

RAL 1017 jasny

RAL 1018 jasny

RAL 1019 jasny

RAL 1020 ciemny

RAL 1021 jasny

RAL 1023 jasny

RAL 1024 jasny

RAL 1027 ciemny

RAL 1028 jasny

RAL 1032 jasny

RAL 1033 jasny

RAL 1034 jasny

RAL 1037 ciemny

RAL 2000 ciemny

RAL 2001 ciemny

RAL 2002 ciemny

Kolor RAL

Nazwa Typ

Kolor RAL

Nazwa Typ

Kolor RAL

Nazwa Typ

Kolor RAL

Nazwa Typ

Kolor RAL

Nazwa Typ

Kolor RAL

Nazwa Typ

Tabela dekorów - oklein

Nazwa Typ

Macore 5 ciemny

Biały 7 jasny

Woodec Dąb Turner Toffee 13 ciemny

Dąb czarny palony 16 ciemny

Cedr szary 22 ciemny

Espresso Ash 3D 23 ciemny

Dąb sheffield 46 jasny

Woodec dąb turner N 51 jasny

Antracyt szczotkowany 193 ciemny

Ciemnoszary metallic 704 ciemny

Biały UltraMat 27 jasny

Czarny UltraMat 14 ciemny

Szary UltraMat 24 ciemny

Umbra Brąz UltraMat 26 ciemny

Ważne! Okleina skuteczniej odbija promienie UV niż powierzchnia lakierowana.

RAL 2003 ciemny

RAL 2004 ciemny

RAL 2008 ciemny

RAL 2009 ciemny

RAL 2010 ciemny

RAL 2011 ciemny

RAL 2012 ciemny

RAL 3000 ciemny

RAL 3001 ciemny

RAL 3002 ciemny

RAL 3003 ciemny

RAL 3004 ciemny

RAL 3005 ciemny

RAL 3007 ciemny

RAL 3009 ciemny

RAL 3011 ciemny

RAL 3012 jasny

RAL 3013 ciemny

RAL 3014 jasny

RAL 3015 jasny

RAL 3016 ciemny

RAL 3017 jasny

RAL 3018 ciemny

RAL 3020 ciemny

RAL 3022 ciemny

RAL 3027 ciemny

RAL 3031 ciemny

RAL 4001 ciemny

RAL 4002 ciemny

RAL 4003 jasny

RAL 4004 ciemny

RAL 4005 ciemny

RAL 4006 ciemny

RAL 4007 ciemny

RAL 4008 ciemny

RAL 4009 jasny

RAL 5000 ciemny

RAL 5001 ciemny

RAL 5002 ciemny

RAL 5003 ciemny

RAL 5004 ciemny

RAL 5005 ciemny

RAL 5007 ciemny

RAL 5008 ciemny

RAL 5009 ciemny

RAL 5010 ciemny

RAL 5011 ciemny

RAL 5012 jasny

RAL 5013 ciemny

RAL 5014 jasny

RAL 5015 ciemny

RAL 5017 ciemny

RAL 5018 ciemny

RAL 5019 ciemny

RAL 5020 ciemny

RAL 5021 ciemny

RAL 5022 ciemny

RAL 5023 ciemny

RAL 5024 jasny

RAL 6000 ciemny

RAL 6001 ciemny

RAL 6002 ciemny

RAL 6003 ciemny

RAL 6004 ciemny

RAL 6005 ciemny

RAL 6006 ciemny

RAL 6007 ciemny

RAL 6008 ciemny

RAL 6009 ciemny

RAL 6010 ciemny

RAL 6011 jasny

RAL 6012 ciemny

RAL 6013 jasny

RAL 6014 ciemny

RAL 6015 ciemny

RAL 6016 ciemny

RAL 6017 ciemny

RAL 6018 jasny

RAL 6019 jasny

RAL 6020 ciemny

RAL 6021 jasny

RAL 6022 ciemny

RAL 6024 ciemny

RAL 6025 ciemny

RAL 6026 ciemny

RAL 6027 jasny

RAL 6028 ciemny

RAL 6029 ciemny

RAL 6032 ciemny

RAL 6033 jasny

RAL 6034 jasny

RAL 7000 jasny

RAL 7001 jasny

RAL 7002 ciemny

RAL 7003 ciemny

RAL 7004 jasny

RAL 7005 ciemny

RAL 7006 ciemny

RAL 7008 ciemny

RAL 7009 ciemny

RAL 7010 ciemny

RAL 7011 ciemny

RAL 7012 ciemny

RAL 7013 ciemny

RAL 7015 ciemny

RAL 7016 ciemny

RAL 7021 ciemny

RAL 7022 ciemny

RAL 7023 ciemny

RAL 7024 ciemny

RAL 7026 ciemny

RAL 7030 jasny

RAL 7031 ciemny

RAL 7032 jasny

RAL 7033 ciemny

RAL 7034 ciemny

RAL 7035 jasny

RAL 7036 jasny

RAL 7037 ciemny

RAL 7038 jasny

RAL 7039 ciemny

703M ciemny

RAL 7040 jasny

RAL 7042 jasny

RAL 7043 ciemny

RAL 7044 jasny

RAL 7045 jasny

RAL 7046 ciemny

RAL 7047 jasny

RAL 8000 ciemny

RAL 8001 ciemny

RAL 8002 ciemny

RAL 8003 ciemny

RAL 8004 ciemny

RAL 8007 ciemny

RAL 8008 ciemny

RAL 8011 ciemny

RAL 8012 ciemny

RAL 8015 ciemny

RAL 8016 ciemny

RAL 8017 ciemny

RAL 8019 ciemny

RAL 8022 ciemny

RAL 8023 ciemny

RAL 8024 ciemny

RAL 8025 ciemny

RAL 8028 ciemny

RAL 9001 jasny

RAL 9002 jasny

RAL 9003 jasny

RAL 9004 ciemny

RAL 9005 ciemny

RAL 9006 jasny

RAL 9007 ciemny

RAL 9010 jasny

RAL 9011 ciemny

RAL 9017 ciemny

RAL 9018 jasny


