


OTWORZ SIE NA
KOMFORT

Duze okno balkonowe z widokiem na caty ogrod to marzenie wielu
0s6b planujacych budowe domu. Szklane ptaszczyzny siegajace
od podtogi po sufit sprawiaja, ze wnetrze staje sie jasne i bardziej
przestronne a dom wyglada nowoczesnie i elegancko.

Maksymalne wymiary okien tarasowych wynikaja miedzy innymi ze
sposobow otwierania skrzydet. Najlepiej sprawdzaja sie tu systemy
okienne uchylno-przesuwne PSK lub podnoszono-przesuwne HST.

Nowoczesne okna tarasowe maja doskonate parametry
termoizolacyjne. Zaréwno w oknach PSK jak i HST stosowa¢ mozna
energooszczedne pakiety 3-szybowe.

SYSTEM PSK

SOLIDNA KONSTRUKCJA
System PSK umozliwia konstruowanie okien o szerokosci
przekraczajacej 3 m i powierzchni do 8 m2.

PROSTA OBSLUGA

Otwierajgc okno w systemie PSK najpierw uchylamy i odsuwamy
skrzydto od progu, a nastepnie przesuwamy po szynie znajdujacej sie
w prowadnicy w dolnej czesci oscieznicy. Takie rozwigzanie zapewnia
ptynne i bezszelestne przesuwanie nawet bardzo duzych okien.
Skrzydto okna w systemie PSK mozna réwniez pozostawic

w potozeniu uchylonym w taki sam sposéb, jak w tradycyjnych oknach.
Ich obstuga jest prosta, mimo duzych wymiaréw i cigzaru.

PRAKTYCZNE ROZWIAZANIA
Konstrukcje mozna wyposazy¢ w okucia potautomatyczne, ktére
dodatkowo wspomagaja otwieranie i zamykanie okna.

Prog okna w systemie PSK nie przekracza 7 cm. Dzigki zastosowaniu
systemu przesuwnego, przestrzen przed oknem jest dostepna.
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SYSTEM HST

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Przy maksymalnej szerokosci oscieznicy w systemie HST
powierzchnia okna moze wynosi¢ nawet 16 m*

PROSTA OBSLUGA

Otwierajac okno HST skrzydto ruchome przesuwamy za skrzydto
state. Obstuga nie wymaga uzycia sity, poniewaz skrzydto porusza sie
na rolkach po ukrytej w podtodze szynie.

Efekt uchylania okna HST uzyskuje sie po prostu zatrzymujac skrzydto
w dowolnym miejscu i opuszczajac je za pomoca klamki.

PRAKTYCZNE ROZWIAZANIA

Mozna réwniez wyposazy¢ okno w naped, otwieranie i zamykanie
za pomoca pilota, a takze programowanie wietrzenia. To bardzo
wygodne i praktyczne rozwigzania.

Istotna zaleta systemu HST jest bardzo niski prog zlicowany z podtoga.
Dzieki niemu uzyskujemy przejscie do ogrodu, ktére bez problemu
pokonamy np. wozkiem.

INTERNATIONA
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“ 2016

Prestizowa nagroda
dla drzwi przesuwnych HST85

QUALITY

ZYSKAJ

Atutem obu systemow jest oszczednos¢ miejsca. Przestrzen przed
oknem pozostaje do naszej dyspozycji - stanowi to duza przewage
nad tradycyjnymi oknami balkonowymi otwierajacymi sie rozwiernie.

Okna uchylno- i podnos$no- przesuwne sa rowniez stabilniejsze od
rozwiernych, gdyz po otwarciu duze skrzydta okienne nie utrzymuja sie
na zawiasach, ale sg podparte na catej szerokosci.

Okna w systemach HST i PSK to najwygodniejsze rozwigzania dla
tarasow. Zapewniaja takze elegancki i nowoczesny wyglad domu.



KOMPLEKSOWE

WIECEJ MOZLIWOSCI

Kupujac okna, w pierwszej kolejnosci koncentrujemy sie na wyborze
systemu profili i zapewnieniu sobie optymalnego poziomu izolagji
cieplnej. Nalezy jednak pamietac¢ réwniez o réznego rodzaju dodatkach
i okuciach montowanych na ramie skrzydta i oscieznicy.

Proponowane przez nas rozwiazania poprawiaja komfort uzytkowa-
nia i estetyke okien. Warto wobec tego zastanowic¢ sie nad wyborem
opgji, ktére poprawia codzienne funkcjonowanie i prace okien, a przez
to komfort naszego mieszkania. Oferujemy m.in. rézne formy wenty-
lacji (funkcja odstawienia, mikrowentylacja, stopniowany uchyt), zasto-
sowanie automatyki, blokade antyzatrzaskowa (zabezpiecza uchylone
skrzydto okna przed zatrzasnieciem, np. pod wptywem wiartu), czy
hamulec w klamce (pozwala zatrzymac¢ skrzydto okna po otwarciu
w dowolnej pozycji).

ZATRZASK DRZWI
BALKONOWYCH

Umozliwia przymkniecie drzwi balkono-
wych od zewnatrz za pomoca specjal-
nego uchwytu, bez koniecznosci uzycia
klamki. Dodatkowa zaleta tego rozwiaza-
nia jest zabezpieczenie drzwi przed ot-
wieraniem przez wiatr.

OKUCIA Z FUNKCJA ODSTAWIENIA

Polega ona na réwnolegtym odstawieniu skrzydta od ramy o ok. 6 mm
na catym obwodzie. Prowadzi to do tzw. wietrzenia szczelinowe-
go. W takiej pozycji wentylacja jest wyjatkowo energooszczedna,
a okno pozostaje odporne na wtamanie. Przy temperaturze wyno-
szacej na zewnatrz 0°C i wewnetrznej wynoszacej 20°C, podczas
tradycyjnego wietrzenia po 10 minutach wnetrze wychtodzi sie
0 2°C, podczas szczelinowego - zaledwie o 0,5°C. Okno z takimi oku-
ciami mozna tez uchyla¢ i otwierac.

MIKROWENTYLACJA

Jedna z podstawowych funkcji okucia. Polega na rozszczelnieniu
okna poprzez ustawienie klamki skrzydta w pozycji skierowanej do
gory i w prawo pod katem 45 stopni. W potaczeniu ze standardowym
uchyleniem okna otrzymujemy dwie mozliwosci wietrzenia, bez pet-
nego otwarcia okna.

UKRYTE ZAWIASY

Dzieki ukryciu zawiaséw, okucia moga by¢ catkowicie niewidoczne -
takze z wnetrza pomieszczenia. Okno wyglada wowczas zgrabniej
i bardziej elegancko.

STOPNIOWANY UCHYL

Wygodna funkcja umozliwiajgca potozenie skrzydta w kilku pozycjach

- od minimalnego rozszczelnienia po uchylenie. Pozwala regulowac
intensywnos¢ wietrzenia w zaleznosci od potrzeb i temperatury
na zewnatrz.

AUTOMATYKA

Zastosowanie automatyki umozliwia
zdalne otwieranie okien i programowanie
wietrzenia. Funkcjonalny pilot to idealne
rozwigzanie dla okien trudno dostep-
nych, a takze utatwienie dla oséb star-
szych lub niepetnosprawnych. System
umozliwia programowanie indywidual-
nych scenariuszy wentylacji.




ELEMENT
DWUFUNKCYJNY

taczy w sobie dwie role:

- blokade btednego potozenia klamki unie-
mozliwiajgca uchylenie skrzydta, gdy ok-
no jest otwarte

- podnosnik skrzydta (utatwia jego zamy-
kanie).

GRZYBEK | ZACZEP ANTYWLAMANIOWY

Grzybkami antywtamaniowymi nazywamy specjalnie zaprojektowa-
ne, oémiokatne rolki dociskowe, ktére sg elementami okucia wystepu-
jacymina catym obwodzie skrzydta. Wspotdziataja one zzaczepamina
obwodzie oscieznicy. W potaczeniu utrzymuja skrzydto okna w pozy-
cji zamknietej, dociskaja je do oscieznicy irygluja. Zaczepy wystepuja
w wersji zwyktej i antywtamaniowej. Potaczenie zaczepu antywtama-
niowego i grzybka daje tzw. punkt antywywazeniowy, czyli catkowi-
te bezpieczenstwo zamknigtego okna.

KONTAKTRONY - ZACZEPY MAGNETYCZNE

To czujniki otwarcia okna, ktére moga by¢ czescia systemu alarmowe-
go. Stanowig skuteczne i zarazem dyskretne zabezpieczenie przed ,nie-
proszonymi gos¢mi”. Najnowoczeséniejsze kontaktrony sa zintegrowane
z okuciem obwiedniowym, dzieki czemu moga sygnalizowac kazdy jego
ruch, np. obrét klamki. Spetniaja one tez inne przydatne funkcje - moga
np. wytaczac ogrzewanie w momencie rozszczelnienia lub otwarcia okna.

KLAMKA SECUSTIK

Kazdorazowe przekrecenie klamki powoduje precyzyjne przesunie-
cie watkdéw ryglujacych w kolejne pozycje na obwodzie obudowy.
Towarzyszy temu charakterystyczne klikniecie, potwierdzajace,
ze funkcja zabezpieczenia jest aktywna. Opatentowany mechanizm
blokujacy uniemozliwia manipulacje przy klamce Secustik i otwarcie
okna od zewnatrz, zabezpieczajac przed wtamaniem.

PAKIETY DZIECIECE Z FUNKCJA TILT-FIRST

Zabezpieczenie polega na wyposazeniu okna w specjalng klamke
i zastosowaniu odwréconej kolejnosci otwierania: uchylenie przed
otwarciem. Po przekreceniu klamki o 90 stopni mechanizm blokuje
skrzydto okna w pozycji uchylonej, nie pozwalajac na jego otwarcie.
Dopiero przekrecenie klucza w klamce zwalnia blokade i umozliwia
otwarcie okna.

BEZPIECZENSTWO

KLASY ODPORNOSCI NA WEAMANIE

Okucia moga byc certyfikowane w jednej z klas odpornosci na wia-
manie. Coraz czesciej jest to warunek ubezpieczania domu i majatku.

Okucia certyfikowane réznia sie od zwyktych:

- wieksza iloscia zaczepéw antywtamaniowych w ustalonym roz-
mieszczeniu,

- ptytka antyrozwierceniowg montowang na kasetce zasuwnicy
(czyli elemencie okucia, na ktérym potem montowana jest klamka).
Zapobiega to manipulacji przy klamce i jej rozwierceniu z zewnatrz,

- zastosowaniem specjalnej klamki z kluczykiem.

Oznaczenie okucia klasa WK1 lub RCTN wymaga, aby w zaleznosci od
wymiaru okna, byto ono wyposazone w dwa, trzy lub cztery punkty
antywywazeniowe. W przypadku klasy WK2, RC2 lub RC2N wszyst-
kie zaczepy musza by¢ antywtamaniowe, a ich ilos¢ i rozmieszczenie
s precyzyjnie okreslone dla danego rozmiaru skrzydta.

ELEMENT
WIELOFUNKCYJNY

taczy zastosowanie elementu dwu-
funkcyjnego z rola zatrzasku drzwi bal-
konowych.
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Gwarancja spokoju.

ROZWIAZANIA DLA DOMU
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SZYBKI | PROFESJONALNY POD KONTROLA 5 LAT
Proces produkcyjny oparty o najnowsze Przegladéw okresowych dokonuja Wszystkie nasze produkty z lini HOME, przy
technologie umozliwia bardzo szybka wykwalifikowani pracownicy punktow regularnym serwisowaniu, objete sa 5-letnim
realizacje catego zamdwienia. sprzedazy KRISPOL. Dajemy gwarancje systemem gwarancyjnym. Jest to praktyczne
Dzieki temu mozna w krétkim czasie, niezawodnosci produktow i profesjonalnegj rozwigzanie, ktére zapewnia poczucie
i co najwazniejsze, jednoczesnie obstugi serwisowej oraz montazowe;j bezpieczenstwa na lata.
zamontowac wszystkie elementy. na Najwyzszym poziomie.
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www.krispol.pl www.facebook.com/KRISPOLpl www.youtube.com/KRISPOLvideos

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Skontaktuj sie z nami
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjecia
i rysunki produktéw maja charakter pogladowy i moga roézni¢ sie od
oferowanych w rzeczywistosci.Krispol Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w kazdym czasie.
Powotywanie sie na przedstawione w folderze elementy graficzne lub
opisy celem sprzedazy produktéw dokonywane jest na odpowiedzialnos¢
podmiotu dokonujgcego tej sprzedazy i nie rodzi skutkéw karnych dla
Krispol Sp. z 0.0.

Druk folderu wykonano 23.06.2017r.

Krispol Sp. z 0.0. Psary Mate, ul. Budowlana 1, 62-300 Wrzes$nia,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl,




